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M A D E  I N  I T A L Y

Cerniera a molla azione singola
con cuscinetti in polimero tecnico

Single acting spring hinges with 
polymer bearing technology

● PATENTEDCOD  8888

Code 88 - size 4”x 3” - 101 mm Code 88 - size 4”x 3,5” - 101 mm

30SPESSORE PORTA
min. 25 mm

DOOR THICKNESS

SPESSORE PORTA
min. 30 mm

DOOR THICKNESS

Spring hinge 4”x 3” Spring hinge 4”x 3,5”

SPESSORE PORTA
min. 30 mm
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Code 88 - size 4”x 3” - 101 mm  

Code 88 - size 4”x 3,5” - 101 mm  

Per porte Min. 25  mm  - For doors 25 mm Min.

Per porte Min. 30  mm  - For doors 30 mm Min.

● PATENTEDCOD 8888

● PATENTEDCOD 8888
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Peso max
Maximum weight 

KG 40

Peso max
Maximum weight 

KG 50

ARTICOLO 
CODE

descrizione �nitura 
�nish description 

UM 
unity

88AZ435
Acciaio zincato

 Zinc plated steel
Paio
Pair

88NO435
Acciaio verniciato nero opaco 

Matt Black coated steel
Paio
Pair

88CS435
Cromo Satinato

Satin Chrome Plated Steel
Paio
Pair

88AL435
Acciaio Lucido
Polished Steel Paio

Pair

ARTICOLO 
CODE

descrizione �nitura 
�nish description 

UM 
unity

88AZ403
Acciaio zincato

 Zinc plated steel
Paio
Pair

88NO403
Acciaio verniciato nero opaco 

Matt Black coated steel
Paio
Pair

88CS403
Cromo Satinato

Satin Chrome Plated Steel
Paio
Pair

88AL403
Acciaio Lucido
Polished Steel Paio

Pair
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Porta con 2 cerniere e con 3 cerniere. 
Il peso della porta si intende uniforme-
mente distribuito e l’installazione delle 
cerniere eseguita a regola d’arte e at-
tenendosi alla scheda tecnica.

Door with 2 hinges and with 3 hinges. 
The weight of the door is intended 
evenly distributed and the installation 
of the hinges performed in a work-
manlike manner and according to the 
technical data sheet.
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